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Occemo:  “lavori per il ripristino della continuitd idravlica della lama San Giorgio. Progetio definitive.”

rif Vs nota prot. 5071 del 2//10/2011 — prot. AdB n, 12334 del 52/11/2011

In dferimenio ol progetio definifivo indicato in epigrafe, esaminali gli eloborati progettucli rasmessi da codesto

Consorzio, si comunico quanio segue.
Premasso che:

»  con Deliberazione n.39 del 30/11/2005 e ss.mm.ii. il Comitale sfituzionale dell Autoritér di Bacino della Puglia ha
appravato il Piano di Assefio Idrogeclogico (PA) & le relative Nome Tecniche di Afuazione (NIA);

* i lovori riguardano lalveo fluvidle in modellamento atiive della lama San Giorgio fra le pity importanti def ertorio

Baresc;

valutati ofi elaborati progefiuali frasmessi si evince che gl inferventi propost riguardaric 1 fratio di lama Son Giorgio che
dallo scarico del depuratore di Gioia del Colle giunge sino o mare. Fssi si prefiggono lobbiefivo di ripristinare lo confinuite
idraulica della loma dl finc di conseniire lo scarico dei reflui sino o mare, inlevenendo in quei ot compromessi dall'azione
anfropica mediante fa realizzazione di una savanella & mediante l'nserimento di manufotti idraulici al di sofio delle infrastuture
a refe che afraversano la lama, al fine di garantire il correflo fransito dei reflui senza che gli stessi determinine allagarent dellc

stosse,
considerato che:

> gli inferventi proposhi iguardane aree soggetic alle presciizioni delle NTA del PAl in quarto dfinile come

abveo fuvials in modellomenio offivo e aree golonali;

> il progefio & conedato dalle monegratie delle infersezioni con e infrastuiure a refe presenti lungo il frato di
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lama oggelio di infervento che contiene informazioni qualitalive s ognuna di esse;




8. il frallo dfi loma oggetto di infervento interscca aree oggelio di infeventi per o mitigazione della pericolosit idraulica
it finonzicti e approvali {es. Noicatioro): in questi casi venga pesta parficolare alienzione affinché non vi siano elementi

pl‘OgCﬂUO“ conlraslanti, anche affroverso Un'OdegUGTO concenazione con i relativo soggetio affuatore;

9. gli interventi previshi possono avere efficacia solo se preventivamenie supportali da un deftagliato pianc di
manuienzione che garanfisca Feflicienza costante dei manufatii di progetio, anche o fronte di eventuali disservici desgli impiant
di depurozione. Defio piono, indlre, doviebbe essere accompognate dallindividuarzione  del soggetio dedilo dlla

manutenzione ¢ da un adeguato finanziomento in fal senso;

10. con sferimento o punto precedente occore tencre in debito conlo le fnee quid per fa redazione dsi
ragoloment di oftvazione def vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, dedicate alla gestione dei recapili finali,
avendo accuralesza di presentare, contestudimente alfapprovazione del progetio, I proposta di regolomenio atiraverso |l

qudle avere lo siumento formoale idenco o gesfire le possibili future condizioni di crisi;

n la Strada Provinciale Triggiano - San Giorgio, che inferseca la linea adritica femoviaria (Ferrovic dello Sialo)
passando ol di soflo di essa uilizzando una delle luci del ponte all'spoca previsia per 1 ransite delle piene della kuma San
Giorgio, nisulla un'areria di elevata criicits anche in considerazione del volume di tralfice smaltito, infafi i wratio di shada
provincicle in parol sisulta inferessato da arec od Alta Pericolosita Idravlica. A tal propesio si richiede un'clienta verffica del

rodo avendo cura che gli infervenli previsti non deteminino un incremento dei livelli di pericolosita idraulica vigenti;

12. vengano fomite le folo gia asmesse in fomate cartaceo, in formalo digilale compresa la planimetria di
ubicazione;
13. vengano fomiti i rilicvi fopogralici gier rosmessi in fomato cardaceo, anche in fomato vetoriale nel sisiema di

rilerimento UTM33N-WGS84 o comunaue in uni sisema di proiecione corografica assoluto.

Sifa presente che allo stalo atiudle & depositala una sola copia degli elaborafi progetuali, | presenle parere oy
eftetiiva volidits conlestualmente al rifiro della seconda copia dei suddeti elaborati progeflual;, vidimat dal Segretario Gencrale
di questa Autoriter di Bacine, ches sart vosira curg consegnare € sucxessivamente rititare presso gl uffici di questa AdB, previo

accorde con if funzionario ismitiore.

7 segmfano generale
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> il progetio & coredato da uno studio idiologico ed idraulico che analizza eventi con lempi di ritomo di 2,
30 & 200 i, ed cfiettua valutazioni in moto uniforme per il dimensionamento e la verifica delle infersezioni con le infroshfiure

a rete present;

> | progeto, sulla base delle valutazioni di cui ol punto precedente, prevede: il rprisfino della: confinuift
idraulica dei Irai di lama compromessi dalle azioni anfropiche mediante reclizzazione di savanclla centrale con riprofilatura del
fonda, linserimento di fombino scalolare di larghezza pari a 2 meti ed dlezza peri ad 1,5 meni per 50 di 65 infersezioni
che, dai calcoli condotfi, non risultano disporre di manufatti idroulici in grade di consenlire: al di soto dellinfrashutura il
passaggio delle fluenze idiiche in condizioni adeguate. Le restonfi 15 infersezioni sono stofe ritenute dai progefiisti prowviske di

manufetli idraulici udeguati;

Si esprime, per quanio di compelenza, parere preliminare di compatibilits dellintervento al PAI clle sequenti condizioni

la cui verifica dell'ctemperanza potra avwenire anche nella fase di progettazione successiva:
1. la sovanella, nei tralli ove provista, venga realizzata sempre lungo il halweg defla lama;

2. la savanclla o confomo chiuso prevista nei i di lama che attaversano gli abiati di Sammichele di Bari e
Noicattaro, come si evince dagli elaborali progetiuati, tisulia avere ampi traffi fucii teiia che abierano significativamente il quadro
della pericolosity idravlica delle aree contemmini, senca peralro che deta scelta vengo adeguatamente supportata da
valutazioni idravliche in grodo di dimastiare 'invarianza del quadio delle pericolosita idrauliche. Lo soluzione proposta,

pertanto, risulla non compativile con gli obbiettivi & le prescrizioni del vigente PAL Si prescrive di odotiare: una soluzione in cui i

i o conlomo chiuso, da redlizzare esclusivamente a sezione reflangolare, non abbiono clementi fuori terra. Cli scavi

dovianne essere adeguatomente ricolmati con materiali non exodibil;

3. in rekazione ai ol @ contomo chiuso di cui al punto precedente, non risullano presenti gli claborafi tecnico descrittivi
relativi i manulal di imbocco e shocco delle fluenze idriche al loro inkerno; elaborali che devono essere adeguatamente

progefiuli & supporati da idonee valutazioni tecniche;

4. in relazione ai faffi a confomo chivso, che vengane previsti accessi laterali ogni 200 meiri circa, realizzafi in
maniera tale da non creare ostacolo ai deflussi di picna alfinfemo della lamar prevedendo quole di imbocco superion a quelle

del pelo libero dovuto dlla piena bicentenaria;

5. inscrimento dei tombini scatolasi af di softe delle infrasiutiuie a ele che ntersccano Ta lama, non deternini in alcun
modo la formazione di asiocoli al regolare deflusso ddle acque o comunque signfficative variazioni marfologiche che

potrebbero variare il quadio della pericolositd idravlica dell'area;

6. dli atiraversamenti delle infrashutte o refe siano fali da resisere dlle forze di trascinomento dowute dlla piena

bicenlenaria che pofrebbera provocare il loro spestamento rigido verso valle;

7. la redlizzazione della sovanelia, nel tratio di lama in cui & previsto, potrebbe incontrare nel suo percorso infrasinutture:
a refe {cs. condofle acquedatio e/o ponti stradali o feroviar) che rendono necessaric une progetiazione deftaglicta

dellintersezione, da effsthicie previa atienta verifica;
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