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Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente

Servizio Polizia Provinciale, PG 0206381 del 3011112012
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Ambiente e Protezione Civile uss0 : Uncita
Corso Sonnino, 85— Bari 70121

Tel, 080/5412182 -1 16- fax n.0B0/5412188

Regione Puglia

Al Dirigente dei Servizio Tutela Acque

Via delle Magnolie

70026 Z.1. MODUGNO

E.p.c.Al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
RUP Ing. Giovanni Marinelli
o Corso Trieste,1

70126 BARI
Al Responsabile dell’Servizio Ecologia
Ufficio Programmazione VIA
Via dellc Magnolie

70026 Z.1. MODUGNO

OGGETTO: PO FESR 2007/2013-Aziose 2,12-“ Lavori per il ripristino della continuita idraulica della” Lama
Badessa” Cod.Op. MIRWEB FE 2.100027- Importo provvisorio € 5.282 A00.,00.
Parere progetio definitivo del “Consorzio di Bonifica terre 4" Apulia”

In riferimento al parere richiesto con nota regionale prot.n A00075/4880 del 29.10.12, in ordine al progetto
in oggetto, ed in relazione alla nota del Responsabile del Consorzio di Bonifica in indirizzo, che ha provveduto, per tal
fine, & trasmettere con nota 1. 5008 del 07/11/2012 detto progetto, su supporto informatico, si partecipa che il Comitato
Tecnico per la Valutazione Impatto Ambientale,netla seduta del 27/11/2012 ha rassegnato il rclativo parere , che si
allega in copia alla presente.

Si invita il Dirigente regionale in indirizzo a fornire assicurazioni in merito a quanto prescritto nel citato parere,
fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla determina dirigenziale n.586 det 09/07/12.
Siresta in attesa di riscontro ¢ si inviano distinti saluti .

Distinti saluti -

Ing. Piscitelli
dott.ssa Liantonio R.A DIRIG
dotf.ing. Frahc Luisi
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Allegato n. 3 al verbale n.158
© Seduta del 27 novembre 2012

PROVINCIA DI BARI

COMITATO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Seduta del 27/11/2012

Ogaetto: “Lavori per il ripristino della continuita idraulica della Lama Badessa - Verifica
della Variante al Progetto Definitivo gia oggetto di Verifica di Assoggettabilitd a VIA
(Determina n.586 del 09.07.12 del Registro del Servizio).

Proponente: Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia,

Ubicazione intervento: Lama Badessa - Comuni di Bart, Loseto, Bitritto, Sannicandro,
Cassano delle Murge.

Stato detla progettazione: Progetto definitivo (Variante)

PREMESSA

La Determina richiamata in oggetto riporta le conclusioni e i giudizio finale contenuti nel
parere del Comitato Tecnico V.I.A: espresso nella seduta del 24.05.12. Esse dettagliano le
opere del progetto presentato dal proponente escluse dalla procedura di V.LA. perché
finalizzate al ripristino della continuita idraulica della lama e quelle che, invece, risultano
assoggettate alla procedura di VIA.

Si riportano integralmente le opere/attivita escluse dalla procedura di VIA. tratte dal testo
del citato parere:

1) L'esproprio di una fascia di 6 m lungo tutto il tracciato della lama che va da Cassanc Murge alla
foce per una lunghezza complessiva di circa 29 km

2) il taglio selettivo della vegetazione nei tratti di Lama ancora néturaﬁ al fine di liberame il fondo
da piante infestanti e/o che ostacolano in modo innaturale il regolare deflusso. Sara necessario
prevedere anche degli uteriori interventi atti ad evitare, 0 quantomeno a limftare, la ricrescita di
tale tipa di vegetazione, compreso la predisposizione di un piano di manutenzione da mettere in ﬁﬁ

atto al fine di non vanificare in breve tempo questo investimento.
3) La realizzazione di attraversamenti stradali in corrispondenza delle strade che attualmente
attraversano il fondo della lama e la demolizione deglf attraversamenti esistenti che sono risultati

| Ay 'ag&camente insufficienti al fransito delle portate esigue. Non tutte le opere relative alla )
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LA VARIANTE PROGETTUALE

La sintesi di pag. 3 dellAll. A1 riportata al paragrafo precedente @ meglio espiicitata nelle
pagine successive della stessa relazione.
It proponente, al paragrafo 3.0 “Criteri Progettuali® a pag.13 della Relazione Generale
(All.1) riporta I'elenco delle opers proposte:
1. L'esproprio di una fascia di 8 m lungo tutto il tracciato della lama che va dallimpianto di
depurazione di Cassano delle Murge sifimmissione nella lama Picone per una lunghezza
complessiva di circa 29 km.

2. I taglio selettivo consentira di liberare i fondo delfa Lama da piante infestante e/o che
ostacolano in modo innaturale il regolare deflusso (pag.24 All.1):le operazioni saranno
effettuate nel periodo autunnale ovvero if periodo pitt favorevole sia dal punto di vista
idraulico sia dal punto di vista naturalistico. Prima di procedere alle operazioni suddette,
sara effeltuato un attento sopralluogo, da parte degli operatori insieme agli esperti forestale
e naturalista, nel quale verranno segnati tutti gli alberi secchi da rimuovere e circoscritte Je
aree ove sono presenti rovi e canne che dovranno essere asportate anche nel rispetto del
principio di evitare 'eliminazione compieta defle zone di ombreggiamento (pag.24 All.1).

3. La realizzazione di una savanella centrale nei tratti i Lama ove attualments la stessa é
obliterata; & prevista la realizzazione di una savanelia centrale di forma lrapezia, avente
base 2 m ed altezza media di 0,5 m con scarpa 8 45° (cir. tav B9), al fine di agevolare le
operazioni di manutenzione, impedire che essa venga nuovamente cancellata e limita Ja
crescita spontanea (pag.22 All.1). Le operazioni saranno effettuats con la massima cautela
@ per una quota maggiore si ricorrera allo scavo mano in modo tale da mantenere inalterate
le caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche proprie e originarie della lama.

4. GIi attraversamenti su cui intervenire con Ia realizzazione di tombini scatolari in
calcestruzzo sono pari a 18. Di questi 5, in seguito alle verifiche idrauliche condotte, si sono
verificati essere idrauficamente sufficienti al transito della portata in tempo asciutto, ma
riversano in condizioni di cattiva manutenzione ed abbandono, tanto da risultare pit
vanltaggiosa la loro demolizione ed il rifacimento. (pag.25 All.1).

In buona sostanza sono stati eliminati gli attraversamenti suggeriti net parere del CT
provinciale e i rimanenti sono stati suddivisi in attraversamenti che non
abbisognano di interventi perché gia idonei al deflusso della portata di “tempo
asciutto” e nei restanti 18 che, invece saranno oggetto di interventi.

E’ prevista /installazione in corrispondenza di tutti gli attraversamenti a raso sul fondo
lama deij dispositivi di segnalazione visivi di pericolo, che segnalano i rischio per eventi di
pioggia eccezionali (pag. 25 All.A1)

5. Tra le attivita da svolgersi con il presenta progetto & stata quindi prevista anche 1a
caratterizzazions, raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti lungo l'asta principale delia
lama (pag. 28 All.A1)




CONSIDERAZIONI

Tra le altre opere assoggettate alla procedura di VIA rientra anche la realizzazione della
savanella centrale. il proponente ha inteso di ripresentare in variante una nuova savanella,
invariata nella sua geometria originaria, ma da realizzarsi con modalita significativamente
diverse, ovvero senza l'uso di elementi alloctoni alla lama. Si tratta di una semplice
sagomatura della savanella, da realizzarsi a mano ed alio scopo di “... agevolare le
operazioni di manutenzione, impedire che essa venga nuovamente cancellata e limita la

crescita spontanea.,.”

E’ il caso di ricordare quanto riportato nel parere di questo C.T. durante Ia seduta del
24.05.12 “.}f nipristino della continuita idraulica, lo ricordiarno ancora una volta, & legato
fondamentalmente alla eliminazione degli elementi antropici che hanno alterato Pequilibrio
naturale della lama. Lo scavo lungo I'asse della lama & un elemento estraneo a tale
equilibrio che, anzi, la lama stessa durants la sua naturale evoluzione morfologia tendera
& modificare o, in mancanza di un rivestimento rigido, molto probabilments a cancellare.
Senza, appunto, contare che lo scavo, anche adoftando le maggion cautele, rischicrebbe
di sopprimere alcuni delicati elementi come gli inghiottitoi o altre simili configurazioni idro -
geo-morfologiche di fondamentale importanza perlalama....”

Nel parere, pertanto, si sconsiglia di eseguire lo scavo della savanelia sia pure in assenza
del rivestimento di cui, in ogni modo, si asserisce |a non compatibilita ambientale.

Si ricorda che il progetto esecutivo deve essere trasmesso a questo Servizio Provinciale
almeno 30 giomi prima dell'avvio dei lavori, @ con esso, il crono programma, il piano di
manutenzione, il piano esecutivo del taglio selettivo della vegetazione, redatto anche con |l
supporto di esperti del campo. E’ ancora F'occasione di sottolineare 'importanza della
pianificazione delle attivita di manutenzions delle opere a farsi nella lama, per evitare di
vanificare in breve tempo l'investimento {evitare Ia ricrescita delia flora infestante, controlio
delle discariche abusive, manutenzione della nuova segnaletica....).
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realfzzazione dei 55 attraversamenti indicati dal proponente saranno necessarie ai finf del solo
npristino della continuita idraulica della lama. Alcuni o essi fanno riferimento a stradine sterrate
interpoderali a raso scarsamente utilizzate se non che per le altivita agricole degii operatori dei
fondi vicini e, pertanto, non costituiscono un limite ala continuita idraulica della lama. Rimane
comunque, ed a maggior ragione, la necessita di intervenire con la sistemazione di idonei segnali
e/ sisterni di allarme che impediscano la frequentazione di tali strade durante 'evolversi degli
eventi piovosi pit significativi. I proponente, quindi, dovra individuare un criterio chre consenta la
selezione delle strade che dovranno essere oggetifo delle opere in parola, escludendo quelle per
cui sara risuftato non necessario intervenire.

Si specifica, altresi, che non sono assoggetfate a procedura di VIA le attivita di movimenti di terra,
che il proponente potra dimostrare che sono finalizzate al ripristino delfa sola continuité idraulica,
sempre nell'otfica di mantenere inalterate le caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche
proprie e originarie della lama (come ad es. Je singolarita altimetriche di natura antropica). Il
proponente avra cura di determinare sulle terre movimentate, | pareri analitici della tabella 1, all. 5
~ parte 1V del Digs 152/06.

La Regione Puglia nella nota del 29.10.12 prot.n. 4880 relativa alia notifica di nulla-osta
per i lavori in oggetto, ha riportato una “sintesi def parere della Provincia di Bar” il cui testo
& ugualmente rinvenibile a pag. 3 delia “Relazione Generale - AlLA1” del progetto di
Variante presentato:

“...Uintervento di "ripristino della continuita idraulica dolla Lama Badessa” é escluso defla
procedura di VIA limitatamente alle attivita ad esso strettamente connesse qui di seguito
detlagliate assieme alle relative prescrizioni:

1) l'esproprio di una fascia di 6 m lungo il tracciato della flama che va da Cassano Murge afla foce
per una lunghezza complessiva di circa 29 km
2) il taglio selettivo delia vegeltazione nei tratti df lama ancora naturali al fine di liberarne il fondo da
piante infestanti e/o che ostacolano in modo innaturale il regolare deflussa. Sara necessario
prevedere anche degii ufteriori interventi atti ad evilare, o quantomeno a limitare, Ia ricrescita
di tale tipo di vegetazione, compreso Ja predisposizione di un piario di manutenzione da mettere in
afto al fine di non vanificare in breve tempo questo investimento.

3) la realizzazione di attraversamenti stradali in corrispondenza delle strade che attualmente
aftraversano il fondo della lama e la demolizions degli attraversamenti esistenti che sono risultati
idraulicamente insufficienti al transito delle portate esigue. Non tutte le opere relative alla
realizzazione dei 55 attraversamenti indicati dal proponente saranno necessarie ai fini del solo
ripristine della continuita idraulica della lama. Alcuni di essi fanno riferimento a stradine sterrate
interpoderali a raso scarsamente utilizzate se non che per le altivita agricole degli operatori dei
fondi vicini e, pertanto, non costituisconc un limite alla continuita idraulica della lama. Rimane
comunque, ed a maggior ragione, la necessita di intervenire con la sistemazione di idonei segnali
/0 sistemi dj allarme che impediscono la frequentazione dij tali strade durante I'evolversi degli
eventi piovosi pit significativi. Il proponente, quindi, dovra individuare un criterio che consenta Ja
selezione delle strade che dovranno essere oggetto delle opere in parola, escludendo guelle per
cui sara risultato non necessario intervenire.

Si specifica, altresi, che non sono assoggetiale a procedura VIA le attivita di movimenti di terra,
che il proponente potra dimostrare che sono finalizzate al ripristino della sola continuita idraulica,
sempre nell'ottica di mantenere inalterate le caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche
proprie e originarie della lama ( come ad es. fe singolarita altimetriche di natura antropica). If
proponente avra cura df determinare sulle terre movimentale, | pareri analitici della tabella 1, all5 -
parte IV del Digs 152/06.




