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Qcceno:  “Lavori per il ripristino della continuita idravlica defle Jama Badessa. Progetto definitivo.”

it Vs nota prat, 5070 del 27/10/2071 - prot, AdB n. 12335 del 02/11,/2011

I riferimento al progetto definifivo indicato in epigiafe, esaminati gl elaborati progetiuali rasmessi da codesto

Consorzia, si comunica quanto seque.
Premesso cle;

e con Dellberazione n.39 del 30/11,/2005 e ss.mm.ii. il Comitalo kfitvzionale dell/Autorilts i Bacino della Puglia ha

approvalo il Piano di Assetio ldriogedlogico (PA e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA);

»  ilavori riguardano l'alveo fluviale in madellamento atfivo della lama Badessa inserita net bacino del Picone fra i piis

importanti del territoria Barese;

valutati gli elaborati progetiuali rasmessi si evince che gli infevent proposti riguardano il ratio di loma Badessa che
dallo scarico del depuratore di Cassano delle Murge giunge sino a mare. Essi i prefiggone cbbiefiive di ripristinare la
confinuitty idraulica della lama al fine di consentire o scarico dei reflui sino a mare, infervenendo in quei fatti compromessi
dallazione antopica mediante la redlizzazione di una savanella e mediante ['nserimento di menutat idraulici ol di sofio delle
infrasirulluie o refe che afraversano lo lama, dl fine di gorantire il cometio fransito dei 1eflui senza che gl siessi deferminino

cllagamenti delle stesse;
oonsiderato che:

> gli inferventi proposti riguardane aree soggetie dlle prescrizioni delle NTA del PAl in quanio definite come

abveo fluviale in modellamento affivo e aree golenal;;

> il progetio & comedato dalle menografie delle intersezioni con le infrasiutture o refe presenti lungo 1l ratio di

ama oggetio di intervento che contiene informazioni qualitafive su ognuna di esse;
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laceuratezza di presentare, contestualmente allapprovazione del prageto, lo proposta di regolamento afiraverso il quale overe

lo stumento formale idoneo o gesfire le possibili future condizioni di crisi;
9. vengano fomite le folo git rasmesse in formato caraceo, in lomato digitale compresa la planimetria di ubicarione;

10. vengano fomif 1 rilievi topografici gic: kasmessi in formato cartacco, anche in formato vetiorile nel sistema d

riferimento UTM33N-WGS84 o comunque in uni sislema di proiezione carografica assoluto.

Sifa presente che allo siofo attudle & depositata una sola copia degli elaborali progettuali. || presente parcre avia
efteftiva validits contestualmente ol rifiro della seconda copia dei suddetti elaborati progettuali, vidimati dal Segretario Generale
di questa Auloiita di Bacino, che sarér vostra cura consegnare e successivamente: rificare presso gl uffici di questa AdB, previe

accordo con il funzionario istuttore.,

W segretario generale
i
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> il progetio & comedato da uno siudio idrlegico ed idraulico che andlizza eventi con tempi di filomo di 2,
90 & 200 amni, ed effsthua valuiazioni in meto unfome per il dimensionarmeto ¢ ka verfica delle intersezioni con le infrastutiure
a refe presenti;

> il progetio, sulla base delle valuiazioni di cui ol punio precedente, prevede: il ripristine dello confinuita
idraulica dei troffi di lama campromessi dalle azioni antropiche medianle iedlizzazione di savanella cenfrale con riprofibfura del
fondo, linseaimenio di ubazioni ammca a sezione circolare ribassata di dimensione 3,2 meli per 3,8 mefri per le 26 di 55
infersezioni che non risultano disporre di manufatii idraulici in grado di consenfire ol di sofio dellinfrastutura il passaggio delle

fluenze di piena in condizioni adeguate;

> I savanells di cui al punto precedente, dall'esame delle favole trasmesse, risulio avere dimensione ideniiche

s e fraffi dif lama a monte sia nei fratfi di kama a valle dove il bacino idrografico assume dimensioni via via maggior;

Si esprime, per quanio di compofonza, parere preliminare di compaibiita dell'intervento cl PA dlle sequenti condizioni

la cui verifica dellolemperanza pofrds awenire anche nelka fase di progeftazione successivar:
1. la savanella, nei fralfi ove previsia, venga realizzata sempre lungo il thalwey della lamc;

2. la savanello, nei faffi ove previsia, venga redlizzata sempre a cielo apero e con i cigl superior delle sponde

posizionati ol di soffo dellatiudle piane campagna;

3. |a reclizzazione della savanella, nel tratio di lama in cui & prevista, potrebbe inconirare nel suo percorso intrasuture
a rele [es. condolle acquodetio e/o ponti siadali o fenoviar) che rendono necessaria una progefiazione: detagliofa

dellinersezionc, da eftetuare previa atenta verifica;

4. Vinserimento dei fombini scatolari al di softo delle infrasiutiuie o rete che intersecano la fama, non defermini in alcun
modo la formazione di ostacoli dl regolare deflussa delle acque o comunque significative variazioni morldlogiche che

poliebbero variare il quadro della pericolosita idraulica deliarea;

5. gli atraversament delle infrastutore o refe siano 1ol da resistere alle forze di oscinamento dowute dlla pieno

bicentenaria che parebbero provocarc il loro spostamenta rigido verso valle;

6. il tratto di lama oggetto di infervenio inferseca arce oggetto di inferventi per la mitigozione della pericolosita idraulica
gia finanziali e opprovat {es. Bari): in questi casi vengo posia purticolare alenzione cffinché nen vi siano element progetuali

contrasianti, anche atiraverso un'adeguala concerazione con il relativo soggefio attuatore;

7. gli inerventi provishi possono avere efficacia solo se prevenlivamentc supporcli da un - deftagliato piano di
manutenzione che garantisca Teflicenza costante dei manufalti di progeto, anche a fronte di eventuali disservizi degli impianfi
di depurazione. Deflo piono, inolire, doviebbe essere accompognato dullindividuazione del soggeto dedio clla

manulenzicne e da un adequato finanziamento in ol senso;

8. con riferimento ol punto precedente occorre tenere in debite conto le finee guida por fo redazione dei regoloment di

attvazione del vigente Piono di lulela dellc Acque della Regione Puglio, dedicate alla gestione dei recapifi finali, avendo
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